
На рисунках может быть изображено оборудование, 
устанавливаемое по заказу

PC220-8

PC220LC-8

МОЩНОСТЬ 
полная: 134 кВт (179 л.с.) при 2 000 об/мин 

полезная: 125 кВт (168 л.с.) при 2 000 об/мин 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 

PC220-8: 22 900–23 420 кг (50 490–51 630 фунтов) 
PC220LC-8: 24 050–24 610 кг (53 020–54 260 фунтов)
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Общие характеристики

Экологические и экономические особенности• � Низкий расход топлива за счет полного 
управления двигателем, гидравлической 
и электронной системой

	� Снижение расхода топлива приблизительно на 10 % 
(По сравнению с PC220-7)

• � Двигатель c низкой токсичностью  
отработавших газов 

	� Двигатель Komatsu SAA6D107E-1 с турбонаддувом 
и воздушным охлаждением наддува воздуха 
развивает мощность 125 кВт 168 л.с. 
Этот двигатель отвечает требованиям 
американского стандарта Tier 3 EPA 
и европейского стандарта Stage 3A  
по токсичности отработавших газов,  
что достигается без снижения мощности  
или эксплуатационной производительности

	 •  Экономичный режим снижает расход топлива
	 •  Эко-указатель для энергосберегающих операций
	 • � Сигнализация, указывающая на длительное  

нахождение в режиме холостого хода  
для экономии топлива

• � Низкий уровень шума
	� Динамический уровень шума снижен на 2 дБ  

(по сравнению с PC220-7), благодаря чему  
машина работает тише

Смотрите страницы 4 и 5.

Большой TFT ЖК монитор
• � Удобный в использовании 

многофункциональный цветной 
монитор размера 7" с легко 
читаемым изображением

• � Поддержка 12 языков
TFT : на тонкопленочных транзисторах 
ЖК : жидкокристаллический

Смотрите страницу 8.

Безопасная конструкция
• � Кабина, специально разработанная для гидравлического  

экскаватора, обеспечивает защиту оператора  
в случае опрокидывания машины

• � Нескользящие настилы для безопасной работы на машине
• � Повышение безопасности за счет установки большого бокового  

зеркала заднего вида, заднего и диагонального зеркала
• � Система заднего видеонаблюдения для удобства контроля зоны  

позади машины (по заказу)
• � Возможность опционной установки верхнего ограждения для защиты 

оператора от падающих предметов уровня 2 с болтовым креплением
Смотрите страницу 7.
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Мощность
полная:

134 кВт (179 л.с.) при 2 000 об/мин
полезная:

125 кВт (168 л.с.) при 2 000 об/мин

Эксплуатационная масса
PC220-8:

22 900–23 420 кг
(50 490–51 630 фунтов)

PC220LC-8:
24 050–24 610 кг

(53 020–54 260 фунтов)

Вместимость ковша
0,72–1,26 м3

0,94–1,65 куб. ярда

Просторная комфортабельная кабина
• � Кабина с низким уровнем шума, схожая с кабиной легкового автомобиля
• � Низкий уровень вибраций за счет установки кабины на демпфирующих опорах
• � Кабина герметичная с избыточным давлением воздуха внутри.  

Может быть оснащена кондиционером воздуха по заказу
• � Сиденье оператора и пульты управления с подлокотниками позволяют  

осуществлять управление в удобной рабочей позе
Смотрите страницу 6.

Простота технического обслуживания
• � Большие интервалы замены масла двигателя,  

масляного фильтра двигателя и фильтра гидросистемы
• � Масляный фильтр двигателя и кран слива топлива  

вынесены в места, удобные для доступа
• � Фильтр предварительной очистки топлива  

(с водоотделителем) входит в стандартную комплектацию 
• � Параллельное расположение радиаторов позволяет снимать  

или устанавливать их по отдельности
• � Машина оснащена системой контроля EMMS 
Смотрите страницу 9.

На рисунках может быть изображено оборудование, 
устанавливаемое по заказу
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Производительность и экологичность

Контроллер  
гидросистемы

Электронный блок  
управления для двигателя

Двигатель
Аккумуляторная топливная  
система высокого давления (HPCR)  
для тяжелых режимов работы 

Основная насосная установка
Независимое управление  
двумя насосами

Гидрораспределитель
Управление разделением/объединением  
потоков насосов совместно  
с компенсацией давления EPC

7-дюймовый TFT ЖК дисплей

Расход топлива� снижен на10 %
По сравнению с PC220-7 в режиме работы P 
и в условиях 100 % рабочей эффективности.

Расход топлива изменяется в зависимости 
от местных условий эксплуатации.

Технология Komatsu 

Компания Komatsu сама разрабатывает 
и производит все основные компоненты 
для своих машин, в том числе, двигатели, 
электронику и компоненты гидросистем. 
Такой подход в сочетании с обратной связью 
с заказчиками позволил компании Komatsu 
выйти на передовые рубежи технического 
развития. Для того чтобы добиться высокого 
уровня производительности 
и экономичности, компания Komatsu 
при разработке основных компонентов 
разработала и комплексную систему 
их управления. Это привело к появлению 
нового поколения экскаваторов, обладающих 
высокими рабочими характеристиками 
и экологичностью.

Низкий расход топлива
В новом разработанном компанией 
Komatsu двигателе SAA6D107E-1 [ecot3] 
достигнуто значительное снижение 
выброса NOx за счет точного 
многоступенчатого впрыска под 
управлением контроллера двигателя. 
Разработанная специально 
для строительных машин система 
впрыска топлива высокого давления 
повышает долговечность двигателя 
в целом. Этот экскаватор имеет низкий 
расход топлива в единицу времени 
за счет использования 
высокоэффективных методов 
согласования работы двигателя 
и гидравлической системы и наделен 
функциями повышения 
энергосбережения, такими,  
как экономичный режим работы (E) 
и эко-указатель.
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Двигатель c низкой токсичностью отработавших газов
Двигатель SAA6D107E-1 компании Komatsu отвечает  
требованиям EPA, Tier 3 и EU Stage 3A по ограничению  
токсичности отработавших газов. Выброс NОx снижен  
на 29 % по сравнению с экскаватором модели PC220-7.

Низкий уровень шума
За счет применения малошумного двигателя и средств звукоизоляции,  
машина работает тихо.

Предупреждение о работе  
в режиме холостого хода
Для предотвращения лишнего расхода топлива 
на мониторе появляется предупреждение 
о работе в режиме холостого хода,  
если двигатель находится в этом режиме 
в течение 5 минут.

Снижение частоты  
вращения вентилятора
Радиатор большой 
вместимости

Двигатель с аккумуляторной системой 
впрыска топлива и электронным 
управлением
•	 �Многоступенчатый 

впрыск
•	 �Блок цилиндров  

высокой жесткости

Динамический уровень шума снижен на 2 дБ
(По сравнению с PC220-7)

Малошумный глушитель

Оптимальный подбор 
шумопоглощающих 
материалов

Выбор рабочих режимов
Два традиционно применяемых 
рабочих режима еще более 
усовершенствованы.

Режим P – Режим повышенной 
мощности, или режим приоритета 
производительности, характеризуется 
низким расходом топлива, но высокой 
скоростью рабочего оборудования, 
максимальной производительностью 
и мощностью.

Режим E – Экономичный режим,  
или режим приоритетного расхода 
топлива, характеризуется  
еще более низким расходом топлива, 
но позволяет сохранять скорость 
рабочего оборудования, как в режиме P, 
при выполнении легких работ.

Вы можете выбрать один из этих 
режимов в зависимости от рабочей 
нагрузки простым нажатием кнопки 
на панели монитора.

Эко-указатель, способствующий 
повышению эксплуатационной 
экономичности
Эко-указатель, легко различимый 
в правой части многофункционального 
цветного дисплея, предназначен 
для экологичного и экономичного 
ведения работ. Контроль 
за нахождением в пределах зеленой 
зоны этого указателя во время ведения 
работ обеспечивает снижение 
выбросов CO2 и повышение  
топливной экономичности. 

Приоритет расхода топлива
Режим E 

Приоритет производительности
Режим P

Эко-указатель
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A

C

B

грузоподъемность в режиме подъема на многофункциональном мониторе

* � Значения нагрузки, ограниченные усилием, развиваемым гидросистемой, а не устойчивостью машины. Номинальная грузоподъемность по стандарту SAE J1097.  
Номинальная грузоподъемность не превышает 87 % грузоподъемности, обеспечиваемой гидросистемой, или 75 % опрокидывающей нагрузки.

  A:	Вылет от центра вращения
  B:	 Высота крюковой подвески ковша
  C:	Грузоподъемность
 Cf:	� Грузоподъемность при ориентации  

рабочего оборудования вперед
Cs:	� Грузоподъемность при ориентации  

рабочего оборудования в сторону
:	Грузоподъемность при максимальном вылете

Условия:
	 • �Моноблочная стрела длиной 5 850 мм 19'2"

PC220LC-8 Рукоять: 2 000 мм  6'7" Ковш: 1,0 м3  1,31 куб. ярда Башмаки: 700 мм  28 дюймов с тремя грунтозацепами

A
B

MAX 7,6 м  25' 6,1 м  20' 4,6 м  15' 3,0 м  10' 1,5 м  5'
Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs

7,6 м *5 150 кг *5 150 кг
25' *11 400 фунтов *11 400 фунтов

6,1 м *4 850 кг 4 750 кг *5 700 кг *5 700 кг
20' *10 700 фунтов 10 500 фунтов *12 500 фунтов *12 500 фунтов

4,6 м *4 900 кг 3 850 кг *6 350 кг 5 700 кг *7 450 кг *7 450 кг *10 600 кг *10 600 кг
15' *10 800 фунтов 8 500 фунтов *14 000 фунтов 12 500 фунтов *16 500 фунтов *16 500 фунтов *23 400 фунтов *23 400 фунтов

3,0 м *5 200 кг 3 450 кг *5 800 кг 3 700 кг *7 350 кг 5 400 кг *9 650 кг 8 300 кг
10' *11 500 фунтов 7 600 фунтов *12 800 фунтов 8 200 фунтов *16 300 фунтов 11 900 фунтов *21 300 фунтов 18 300 фунтов

1,5 м 5 200 кг 3 300 кг 5 650 кг 3 600 кг 8 150 кг 5 100 кг *11 750 кг 7 850 кг
5' 11 500 фунтов 7 300 фунтов 12 500 фунтов 7 900 фунтов 18 000 фунтов 11 300 фунтов *25 900 фунтов 17 300 фунтов

0 м 5 400 кг 3 400 кг 5 600 кг 3 500 кг 7 950 кг 4 950 кг *12 700 кг 7 600 кг
0' 11 900 фунтов 7 500 фунтов 12 300 фунтов 7 700 фунтов 17 500 фунтов 10 900 фунтов *28 000 фунтов 16 800 фунтов

–1,5 м 6 050 кг 3 800 кг 7 900 кг 4 900 кг *12 700 кг 7 600 кг *13 950 кг *13 950 кг
–5' 13 300 фунтов 8 400 фунтов 17 400 фунтов 10 800 фунтов *28 000 фунтов 1 6800 фунтов *30 800 фунтов *30 800 фунтов

–3,0 м 7 650 кг 4 800 кг 8 050 кг 5 000 кг *11 800 кг 7 750 кг *16 750 кг 15 850 кг
–10' 16 600 фунтов 10 600 фунтов 17 700 фунтов 11 100 фунтов *26 100 фунтов 17 100 фунтов *36 900 фунтов 34 900 фунтов

–4,6 м *8 900 кг 7 950 кг *9 100 кг 8 200 кг
–15' *19 600 фунтов 17 500 фунтов *20 100 фунтов 18 000 фунтов

PC220LC-8 Рукоять: 2 500 мм  8'2" Ковш: 1,0 м3  1,31 куб. ярда Башмаки: 700 мм  28 дюймов с тремя грунтозацепами

A
B

MAX 7,6 м  25' 6,1 м  20' 4,6 м  15' 3,0 м  10' 1,5 м  5'
Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs

7,6 м *4 950 кг *4 950 кг *5 000 кг *5 000 кг
25' *11 000 фунтов *11 000 фунтов *11 100 фунтов *11 100 фунтов

6,1 м *4 750 кг 4 350 кг *5 100 кг *5 100 кг
20' *10 500 фунтов 9 600 фунтов *11 300 фунтов *11 300 фунтов

4,6 м *4 850 кг 3 600 кг *5 500 кг 3 900 кг *5 850 кг 5 800 кг *6 650 кг *6 650 кг
15' *10 700 фунтов 7 900 фунтов *12 200 фунтов 8 600 фунтов *12 900 фунтов 12 800 фунтов *14 700 фунтов *14 700 фунтов

3,0 м 5 050 кг 3 250 кг 5 900 кг 3 800 кг *6 950 кг 5 500 кг *9 000 кг 8 700 кг
10' 11 100 фунтов 7 100 фунтов 13 000 фунтов 8 400 фунтов *15 300 фунтов 12 100 фунтов *19 900 фунтов 19 200 фунтов

1,5 м 4 850 кг 3 100 кг 5 700 кг 3 650 кг *8 100 кг 5 200 кг *11 200 кг 8 050 кг
5' 10 800 фунтов 5 800 фунтов 12 600 фунтов 8 000 фунтов *17 900 фунтов 11 500 фунтов *24 800 фунтов 17 800 фунтов

0 м 5 000 кг 3 150 кг 5 600 кг 3 550 кг 8 000 кг 5 000 кг *12 500 кг 7 700 кг *7 850 кг *7 850 кг
0' 11 100 фунтов 7 000 фунтов 12 400 фунтов 7 800 фунтов 17 600 фунтов 11 000 фунтов *27 600 фунтов 17 000 фунтов *17 300 фунтов *17 300 фунтов

–1,5 м 5 550 кг 3 500 кг 5 550 кг 3 500 кг 7 900 кг 4 900 кг *12 850 кг 7 650 кг *13 400 кг *13 400 кг *8 650 кг *8 650 кг
–5' 12 200 фунтов 7 700 фунтов 12 300 фунтов 7 700 фунтов 17 400 фунтов 10 800 фунтов *28 300 фунтов 16 800 фунтов *29 500 фунтов *29 500 фунтов *19 000 фунтов *19 000 фунтов

–3,0 м 6 800 кг 4 250 кг 7 950 кг 4 950 кг *12 300 кг 7 700 кг *17 900 кг 15 700 кг *14 150 кг *14 150 кг
–10' 14 900 фунтов 9 400 фунтов 17 600 фунтов 10 900 фунтов *27 100 фунтов 17 000 фунтов *39 500 фунтов 34 700 фунтов 31 200 фунтов *31 200 фунтов

–4,6 м *8 750 кг 6 400 кг *10 250 кг 7 800 кг *14 950 кг *14 950 кг
–15' *19 300 фунтов 14 100 фунтов *22 600 фунтов 17 200 фунтов *32 900 фунтов *32 900 фунтов

PC220LC-8 Рукоять: 3 045 мм  10'0" Ковш: 1,0 м3  1,31 куб. ярда Башмаки: 700 мм  28 дюймов с тремя грунтозацепами

A
B

MAX 7,6 м  25' 6,1 м  20' 4,6 м  15' 3,0 м  10' 1,5 м  5'
Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs

7,6 м *3 150 кг *3 150 кг *4 300 кг *4 300 кг
25' *7 000 фунтов *7 000 фунтов *9 500 фунтов *9 500 фунтов

6,1 м *3 050 кг *3 050 кг *4 050 кг *4 050 кг *4 500 кг *4 500 кг
20' *6 700 фунтов *6 700 фунтов *8 900 фунтов *8 900 фунтов *9 900 фунтов 9 900 фунтов

4,6 м *3 050 кг *3 050 кг *5 050 кг 4 000 кг *5 250 кг *5 250 кг
15' *6 700 фунтов *6 700 фунтов *11 100 фунтов 8 800 фунтов *11 600 фунтов *11 600 фунтов

3,0 м *3 250 кг 2 900 кг *5 650 кг 3 850 кг *6 450 кг 5 650 кг *8 150 кг *8 150 кг *12 850 кг *12 850 кг
10' *7 100 фунтов 6 400 фунтов *12 500 фунтов 8 500 фунтов 14 200 фунтов 12 400 фунтов *17 900 фунтов *17 900 фунтов *28 300 фунтов *28 300 фунтов

1,5 м *3 550 кг 2 800 кг 5 800 кг 3 700 кг *7 700 кг 5 350 кг *10 550 кг 8 300 кг *7 400 кг *7 400 кг
5' *7 800 фунтов 6 200 фунтов 12 800 фунтов 8 200 фунтов *17 000 фунтов 11 700 фунтов *23 300 фунтов 18 300 фунтов *16 300 фунтов *16 300 фунтов

0 м *4 050 кг 2 850 кг 5 650 кг 3 600 кг 8 100 кг 5 100 кг *12 200 кг 7 900 кг *8 400 кг *8 400 кг
0' *9 000 фунтов 6 300 фунтов 12 500 фунтов 7 900 фунтов 17 900 фунтов 11 200 фунтов *26 900 фунтов 17 400 фунтов *18 500 фунтов *18 500 фунтов

–1,5 м 4 900 кг 3 100 кг 5 600 кг 3 500 кг 7 950 кг 4 950 кг *12 900 кг 7 700 кг *12 000 кг 12 000 кг *7 450 кг *7 450 кг
–5' 10 800 фунтов 6 800 фунтов 12 300 фунтов 7 800 фунтов 17 500 фунтов 10 900 фунтов *28 400 фунтов 17 000 фунтов *26 400 фунтов 26 400 фунтов *16 400 фунтов *16 400 фунтов

–3,0 м 5 800 кг 3 650 кг  7 950 кг 4 950 кг *12 700 кг 7 750 кг *17 300 кг 15 700 кг *11 500 кг *11 500 кг
–10' 12 800 фунтов 8 100 фунтов 17 500 фунтов 10 900 фунтов *28 000 фунтов 17 000 фунтов *38 100 фунтов 34 600 фунтов *25 500 фунтов *25 500 фунтов

–4,6 м *7 950 кг 5 050 кг *8 100 кг 5 100 кг *11 350 кг 7 950 кг *16 550 кг 16 150 кг
–15' *17 600 фунтов 11 100 фунтов *17 800 фунтов 11 300 фунтов *25 100 фунтов 17 500 фунтов *36 500 фунтов 35 600 фунтов



Генератор, 60 А, 24 В•	
Дополнительная система очистки •	
некачественного топлива
Рукоять, •	 3 045 мм  10'0"
Аккумуляторные батареи большой емкости•	
Кондиционер воздуха со стеклообогревателем•	
Нескользящие настилы•	
Стрела, •	 5 850 мм  19'2"
Автоматический деселератор•	
Дополнительные принадлежности для кабины •	
—  Козырек для защиты от дождя 
—  Солнцезащитный козырек
Автоматическая система прогрева двигателя•	
Клапан удержания стрелы•	
Кабина с возможностью опционной установки •	
верхнего ограждения для защиты оператора 
от падающих предметов уровня 2  
с болтовым креплением
Противовес•	

Воздухоочиститель сухого типа,  •	
двойной фильтрующий элемент
Электрический звуковой сигнал•	
Система контроля EMMS•	
Двигатель Komatsu SAA6D107E-1•	
Система предотвращения перегрева двигателя•	
Защитное ограждение вентилятора•	
Гидравлические регуляторы натяжения гусениц •	
(с каждой стороны)
Многофункциональный цветной дисплей•	
Кнопка максимального повышения мощности•	
Система гидроуправления •	
с пропорциональными регуляторами давления
Сиденье, амортизированное•	
Ремень безопасности, инерционный•	
Нижняя защита ходовой рамы•	
Пылезащитная сетка радиатора •	
и маслоохладителя
Задний отражатель•	

Зеркала заднего вида  •	
(правое, левое, заднее, диагональное)
Стартер, 5,5 кВт/24 В•	  × 1
Рабочие фары •	
—  2 на кабине 
—  1 на противовесе
Всасывающий вентилятор•	
Защитное направляющее ограждение гусеницы, •	
центральная секция
Опорные катки •	
—  PC220-8,  8 с каждой стороны 
—  PC220LC-8,  10 с каждой стороны
Башмак гусеницы •	
—  PC220-8, 600 мм  24" c тремя грунтозацепами 
—  PC220LC-8 700 мм  28" c тремя грунтозацепами
Сигнал предупреждения о передвижении•	
2 рабочих фары (на стреле и с правой стороны)•	
Система выбора рабочих режимов•	

ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПО ЗАКАЗУ

Генератор, 35 А, 24 В•	
Аккумуляторные батареи, 110 А•ч, 2•	  × 12 В
Рукояти •	
—  2 500 мм  8'2" 
—  2 000 мм  6'7"
Прикрепляемое болтами верхнее ограждение •	
[защита оператора уровня 2]
Переднее защитное ограждение кабины •	
—  Защитное ограждение на полную высоту 
—  Защитное ограждение на половину высоты

Отопитель •	 cо стеклообогревателем
Обеспечение больших интервалов •	 смазки 
шарниров рабочего оборудования 
(500 моточасов)
Стартер, 4,5 кВт/24 В•	  × 1
Сервисный клапан•	
Защитные щитки опорных катков (на всю длину)•	

Башмаки гусениц, с тремя грунтозацепами •	
—  PC220-8:	 700 мм  28,0" 
		  800 мм  31,5" 
—  PC220LC-8:	 600 мм  24,0" 
		  800 мм  31,5" 
		  900 мм  35,5" 
		

КОВШИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Ковш для очистки канав •	
—  Вместимость 
	 с «шапкой» по SAE 0,80 м3  1,05 куб. ярда 
	 с «шапкой» по CECE 0,70 м3  0,92 куб. ярда 
	 ширина 1800 мм  70,9"
Трапециевидный ковш•	  идеально подходит 
для копания канав и дренажных работ 
—  Вместимость 
	 с «шапкой» по SAE 0,7 м3  0,92 куб. ярда 
	 с «шапкой» по CECE 0,5 м3  0,65 куб. ярда

Ковш для отделки откосов•	   
для зачистки откосов насыпей 
—  Вместимость 
	 с «шапкой» по SAE 0,40 м3  0,52 куб. ярда 
	 с «шапкой» по CECE 0,35 м3  0,46 куб. ярда 
	 ширина 2 000 мм 78,7"
Ковш с рыхлителем•	   
для разработки твердого скального грунта 
—  Вместимость 
	 с «шапкой» по SAE 0,62 м3  0,81 куб. ярда 
	 с «шапкой» по CECE 0,56 м3  0,73 куб. ярда 
	 ширина 990 мм  39,0"

Однозубый•	  и трехзубый рыхлитель 
рекомендуются для разработки и дробления 
скальных пород, копания твердого грунта, 
снятия дорожных покрытий и т. д.
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