
На рисунках может быть изображено оборудование, 
устанавливаемое по заказу

WA150-5

МОЩНОСТЬ 
полная: 74 кВт (99 л.с.) при 2 000 об/мин 

полезная: 71 кВт (96 л.с.) при 2 000 об/мин 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 

7 410–7 495 кг (16 336–16 524 фунтов) 
ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 

1,3–1,7 м3 (1,7–2,2 куб. ярда)

WA
150

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК
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Общие характеристики

В 21 веке, используя опыт и достижения, накопленные 
за 80 лет своего существования, компания Komatsu 
успешно разработала мощную инженерную технику, 
востребованную во всем мире.
Машины Komatsu – это высокопроизводительная 
инженерная техника, в которой воплощены передовые 
технологии и эффективно решены проблемы 
безопасности эксплуатации и охраны окружающей среды. 
Этой разработкой компания Komatsu вносит свой вклад 
в создание более совершенного мира в будущем.

Общие характеристики

Усиленная  
и более просторная кабина оператора

Вязкостные 
демпфирующие опоры 
кабины оператора

Кабина оператора  
с защитой ROPS/FOPS

Увеличенный  
главный монитор

Снижение шума  
на рабочем месте оператора 
до 70 дБ(A)

Новая рулевая колонка 
с регулировкой наклона

Низкий расход топлива

Большое вырывное усилие

Не требующие  
технического обслуживания 
полностью гидравлические рабочий  
и стояночный дисковые тормоза  
мокрого типа

Гидрообъемная трансмиссия  
с электронным управлением 
2-целевая система регулирования тягового усилия  
Система ограничения скорости на спусках

Тщательно продуманная конструкция 
обеспечивает максимальную эффективность,  
надежность и универсальность. Гидрооборудование, 
трансмиссия, рама и другие основные узлы  
разработаны компанией Komatsu.  
Таким образом, узлы и агрегаты машины работают 
как единый механизм, рассчитанный на высокую 
производительность, надежность и универсальность

Гармония с внешней средой 
Погрузчик WA150-5 отвечает требованиям 
нормативов EPA Tier II и Евро 2,  
регламентирующих токсичность  
отработавших газов
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Мощность
полная:

74 кВт (99 л.с.) при 2 000 об/мин
полезная:

71 кВт (96 л.с.) при 2 000 об/мин

Эксплуатационная масса
7 410–7 495 кг

(16 336–16 524 фунтов)

Вместимость ковша
1,3–1,7 м3

(1,7–2,2 куб. ярда)

Общие характеристики

На рисунках может быть изображено оборудование, 
устанавливаемое по заказу

Мощный двигатель 
SAA4D102E-2 с низкой токсичностью выхлопа

Полностью открывающиеся вверх  
боковые дверцы отсека двигателя типа крыла чайки

Вязкостные 
демпфирующие опоры 
кабины оператора

Ступени лестничного типа  
и большие двери  
с расположением петель сзади

Рядная компоновка  
радиатора и охладителей 
для упрощения доступа и очистки

Изолированный 
воздухоочиститель

Поворотно-откидной 
вентилятор с гидравлическим  
приводом системы охлаждения

Плоские торцевые стыки  
гидравлических соединений  
с резиновыми кольцевыми 
уплотнениями 
для повышения рабочего ресурса

Изолированные электрические 
соединители типа DT



WA150-5

4

Аксиально-поршневой насос

Двигатель

Тихоходный 
гидромотор

Быстроходный
гидромотор

Раздаточная
коробка

К дифференциалам

Передний
мост

Задний
мост

Раздаточная
коробка

Двигатель
Гидронасос

Гидромотор

Узлы и агрегаты производства Komatsu

Ко л е с н ы й  по г р у з ч и к

Повышение производительности

Снижение потребления топлива с гидрообъемной трансмиссией (HST)
Гидрообъемная трансмиссия с электронным контролем, применяемая на машинах Komatsu, позволяет сохранить тяговое 
усилие двигателя даже на низких оборотах. Сохранение мощности даже при низких оборотах двигателя позволяет выполнять 
сложные операции, требующие большой мощности, и при этом снизить потребление топлива. 

Гидрообъемная трансмиссия с электронным контролем, с одним насосом и двумя гидромоторами

• �Система с одним насосом и двумя гидромоторами характеризуется высоким КПД и позволяет развивать высокое тяговое 
усилие. Мощность двигателя посредством гидропередачи подводится к раздаточной коробке, а затем посредством 
механической передачи поступает на дифференциалы и четыре ведущих колеса.

Высокая производительность за счет упрощения управления движением

Гидрообъемная 
трансмиссия

• �Переключение передач полностью автоматизировано, 
что позволяет оператору, не отвлекаясь на эти 
операции, сосредоточиться на процессе погрузки.

• �Гидрообъемная трансмиссия уверенно реагирует 
на команды управления движением и обеспечивает 
агрессивное внедрение ковша в материал.  
Система с регулируемым рабочим объемом 
автоматически приспосабливается к требуемому 
тяговому усилию для максимального повышения 
мощности и КПД.
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Управление изменяемым переключением

• �Переключатель максимальной скорости позволяет 
оператору регулировать максимально достижимую 
скорость хода при работе погрузчика по V-образной схеме 
работы в стесненных условиях. При установке 
переключателя передач в положение 1 оператор может 
регулировать диапазон скоростей хода переключателем 
максимальной скорости, согласуя скорость хода машины 
с требуемой дистанцией перемещения.

• �При работе погрузчика 
по V-образной схеме работы 
оператор может установить 
переключатель передач 
в положение 1 или 2,  
что обеспечит быстрое 
копание, мгновенную 
реакцию на команды 
управления и четкую  
работу гидромеханизмов. 
При выполнении 
погрузочно-доставочных 
операций он может выбрать 
передачу 3 или 4, чтобы 
обеспечить быстрое  
копание и максимальную 
скорость хода.

Управление тяговым усилием

• �В условиях недостаточного сцепления шин машины 
с дорогой (например, при работе на песке или влажной 
поверхности) оператор, желающий избежать пробуксовки, 
может автоматически снизить ее путем включения функции 
регулирования тягового усилия. При установке 
выключателя системы регулирования тягового усилия 
в положение ВКЛЮЧЕНО максимальное тяговое усилие 
ограничивается.

• �Регулирование 
тягового усилия 
оказывается 
полезным 
в определенных 
ситуациях, например, 
на перевалочных 
станциях,  
где погрузчик 
вынужден работать 
на скользкой 
бетонной 
поверхности. 

2-целевая система регулирования тягового усилия

Управление тяговым усилиемУправление изменяемым переключением
















